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) Densité

o ASPECT : Liguide limpide incolore

o PARFUM : floral

Origine Végétale
100

e LINGETTES:

e Matiere : Polypropyléne/ polyéthylene

e Couleur de la lingette : Bleue

e Dimensions : 200x250 mm

e Nombre de lingettes : 70/80/ 100/ 150 formats

PROPRIETES :

o Nettoyage efficace des mains et surfaces.
e Sans savon et sans résidu.

e Pouvoir dégraissant : colle, huile, graisse, encre et peinture
fraiche...

o Elimine les odeurs de gasoil, fuel et kéroséne...
e Laisse les mains douces aprés utilisation.

e Composition : AQUA, ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL,
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCERIN,
GLYCERETH-17 COCOATE, BENZYL ALCOHOL, LAURETH-7,
SODIUM BENZOATE, COCAMIDE DEA, GLYCEROL, PARFUM,
HEXYL CINNAMAL, COUMARIN, ALPHA-ISOMETHYL IONONE,
CITRONELLOL, LINALOOL, EUGENOL, D-LIMONENE,
CINNAMAL, GERANIOL, BENZYL BENZOATE, AMYL
CINNAMAL.

DOMAINES D’UTILISATION :

e Industrie : imprimeries, garages, entrepdts, ateliers de
mécanique...

Conformité a la législation :

MODE D’EMPLOI :

e Lors de la premiére utilisation, oter le couvercle de la
boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans
l'opercule.

e Lors de chaque utilisation soulever la languette du
couvercle, sortir la lingette jusqu'a la prédécoupe, puis la
tirer d'un coup sec a l'horizontale.

e Traiter les mains et les surfaces selon les besoins.

EFFICACITE DU PRODUIT :

Peinture

Un essai préalable avant utilisation est recommandé

Produit réservé a un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit

est utilisé a d'autres fins que celles pour lesquelles il a été congu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre

produit échappant a notre contréle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprés de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée

par une édition plus récente.
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